	
	
	



Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Высшая геодезия»

При проведении промежуточной аттестации в 6 семестре обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, из ниже приведенного списка.

Примерный перечень вопросов (Зачет)

1. Классификация геодезических измерений.
2. Угловые измерения. 
3. Тахеометры. Классификация тахеометров.
4. Способ круговых приемов Струве. Незамыкание горизонта. 
5. Контроль точности угловых измерений. 
6. Линейные измерения. 
7. Контроль точности линейных измерений. 
8. Системы высот. Аномалии высот. 
9. Ортометрические и нормальные высоты. 
10. Нивелирование. Виды нивелирования. 
11. Высокоточное нивелирование. 
12. Геопотенциальное число и высоты. 
13. Методы и особенности нивелирования при наблюдениях за осадками инженерных сооружений. 
14. Методы и особенности нивелирования при ландшафтном проектировании.
15. Спутниковые методы геодезических измерений.
16. Ошибки приемников и спутников. 
17. Влияние геодинамических явлений на точность определения координат при спутниковых методах позиционирования.
18. РРР-алгоритм для контроля точности положения пунктов. 
19. Сравнение обработки по РРР-алгоритму и классической обработки в статике. 
20. Классификация ошибок измерений. 
21. Случайные ошибки и их свойства. 
22. Равноточные измерения. Оценка точности равноточных измерений. 
23. Неравноточные измерения. Веса измерений. 
24. Оценка точности неравноточных измерений. 
25. Лазерное сканирование. Методы лазерного сканирования. 
26. БПЛА. Классификация БПЛА.
27. Подготовка основы для съемки БПЛА. 
28. Применение БПЛА на железной дороге. 
29. Особенности методов работ при изысканиях и строительстве подземных инженерных сооружений. 
30. Методы передачи высот на дно котлована. 
31. Методы передачи высот в шахту тоннеля. 
32. Методы передачи плановых координат и углов ориентирования в шахту тоннеля. 
33. Проектирование геодезической подосновы для изысканий проекта сооружения. 
34. Оценка проекта геодезической подосновы для изысканий проекта сооружения.



При проведении промежуточной аттестации в 7 семестре обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, из ниже приведенного списка и решить 1 практическое задание.

Примерный перечень вопросов (Экзамен)

1. Какими параметрами можно задать поверхность эллипсоида вращения?
2. Какой параметр должен обязательно присутствовать при задании поверхности эллипсоида вращения?
3. Какими формулами связаны между собой большая и малая полуоси, полярное сжатие, квадраты первого и второго эксцентриситетов?
4. Что называется плоской кривой?
5. Сколько плоских кривых можно провести через произвольную точку поверхности?
6. На какие группы кривых можно подразделить плоские кривые?
7. Что называется нормальным сечением?
8. Что называется наклонным сечением?
9. Сколько нормальных сечений можно провести через произвольную точку поверхности?
10. Сколько наклонных сечений можно провести через произвольную точку поверхности?
11. Какие нормальные и наклонные сечения поверхности эллипсоида вращения наиболее часто используются в геодезии?
12. Какие нормальные сечения поверхности эллипсоида вращения называются главными?
13. Как можно вычислить радиус кривизны меридиана?
14. По каким формулам можно вычислить радиус кривизны первого вертикала?
15. Как изменяются радиусы кривизны главных нормальных сечений при увеличении геодезической широты?
16. В какой точке поверхности эллипсоида вращения радиусы кривизны главных нормальных сечений имеют максимальное значение?
17. Могут ли радиусы кривизны главных нормальных сечений оказаться равными?
18. Что называется полярным радиусом?
19. Какое главное нормальное сечение имеет минимальное значение радиуса кривизны?
20. Какую геометрическую интерпретацию можно дать радиусу кривизны первого вертикала?
21. Может ли геодезическая параллель быть нормальным сечением?
22. По какой формуле можно вычислить радиус кривизны геодезической параллели?
23. По каким формулам можно вычислить пространственные прямоугольные координаты, если известны геодезические координаты?
24. В чем трудность вычисления геодезических координат по пространственным прямоугольным координатам?
25. По каким формулам можно вычислить геодезические координаты, если известны пространственные прямоугольные координаты?
26. Что является признаком окончания итерационного процесса вычисления геодезической широты?
27. В каком частном случае итерационный процесс не нужен?
28. Что, кроме геодезических координат, необходимо знать для вычисления координат Гаусса – Крюгера?
29. Для чего нужны условные ординаты?
30. Какая формула связывает условную и действительную ординаты?
31. Какой геометрический смысл имеет Х в проекции Гаусса – Крюгера?
32. Может ли выполняться неравенство X > x?
33. В каких случаях может выполняться равенство х = Х?
34. Может ли действительная ордината быть отрицательной?
35. Когда действительная ордината будет равна нулю?
36. Когда действительная абсцисса точки равна нулю?
37. По какой формуле можно вычислить долготу осевого меридиана шестиградусной зоны по ее номеру?
38. По какой формуле можно вычислить долготу осевого меридиана трехградусной зоны по ее номеру?
39. Может ли выполняться неравенство В > Вх?
40. В каких случаях может выполняться равенство В = Вх?
41. Когда разность долгот l будет отрицательной?
42. Что называется сближением меридианов в проекции Гаусса – Крюгера?
43. Для чего используется сближение меридианов?
44. Почему в равноугольной проекции Гаусса – Крюгера приходится вводить поправки в угловые величины при переходе с поверхности эллипсоида на плоскость?
45. От каких аргументов зависит сближение меридианов?
46. Может ли сближение меридианов в проекции Гаусса – Крюгера быть отрицательным?
47. Что называется масштабом изображения?
48. По какой формуле можно вычислить масштаб изображения в проекции Гаусса – Крюгера?
49. От каких аргументов зависит масштаб изображения в проекции Гаусса – Крюгера?
50. Может ли масштаб изображения в проекции Гаусса – Крюгера быть меньше единицы?
51. Какие линии поверхности эллипсоида вращения изображаются на плоскости в проекции Гаусса – Крюгера без искажений?
52. Для чего используется масштаб изображения?
53. Какие параметры необходимо знать для преобразования пространственных прямоугольных координат из одной системы в другую?
54. Что означает индекс в углах разворота?
55. В каких случаях параметры x, y, z будут равны нулю?
[bookmark: _GoBack]56. Влияние каких параметров необходимо дополнительно учитывать при преобразовании геодезических широт и высот из одной системы в другую?

Примеры практических заданий

1.В треугольнике АВС измерены три стороны a = 132.15 ± 0.06 м b = 184.58 ± 0.07 м и с = 101.72 ± 0.04.  Вычислить угол С и его среднюю квадратическую погрешность. 
2. Найти длину и определить её относительную погрешность, вычисленную по координатам двух точек X1 = 1275.43 м, Y1 = 2649.72 м и X2 = 2753.64 м, Y2 = 3149.57 м, имеющих погрешности mx1 = 0.12 м, mу1 = 0.17 м и mx2 = 0.08 м, mу2 = 0.11 м соответственно.
3. Найти длину и определить её относительную погрешность, вычисленную по координатам двух точек X1 = 1245.49 м, Y1 = 2849.42 м и X2 = 1753.14 м, Y2 = 2149.57 м, имеющих погрешности mx1 = 0.11 м, mу1 = 0.12 м и mx2 = 0.09 м, mу2 = 0.10 м соответственно, а коэффициент корреляции между X1 и Y1, X2 и Y2 равный 0.3. 
4. Найти величину дирекционного угла и определить его среднюю квадратическую погрешность, вычисленного по координатам двух точек X1 = 1367.14 м, Y1 = 2012.57 м и X2 = 2253.86 м, Y2 = 3009.35 м, имеющих погрешности mx1 = 0.06 м, mу1 = 0.07 м и mx2 = 0.08 м, mу2 = 0.09 м соответственно. 
5. Найти величину дирекционного угла и определить его среднюю квадратическую погрешность, вычисленного по координатам двух точек X1 = 1347.24 м, Y1 = 2212.47 м и X2 = 2153.286 м, Y2 = 3059.37 м, имеющих погрешности mx1 = 0.05 м, mу1 = 0.06 м и mx2 = 0.09 м, mу2 = 0.08 м соответственно, а коэффициент корреляции между X1 и Y1, X2 и Y2 равный 0.4. 
6. Средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом равна 5″. Какова будет предельная невязка в сумме углов четырехугольника, если каждый угол измерялся в 2 приема. 
7. Среднее значение угла из 4 приемов имеет среднюю квадратическую погрешность 1.7″. Определить среднюю квадратическую погрешность вероятного значения угла, полученного при тех же условиях из 6 приемов.
8. определить высоту геодезического знака, если h = 4 м, d = 6 км. 
9. Определить величину сферического избытка при длиннах сторон a = 12 км; b = 13 км; c = 10 км.
10. Определить координаты точки С, если B = 54°40’20’’ L = 18°15’40’’, геодезический азимут = 45°. Длина геодезической линии = 100км*n, где n -номер варианта
