Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Проектирование реконструкции железных дорог»
При проведении промежуточной аттестации, обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса и на 1 тестовое задание из нижеприведенного списка. 
1. Расчет поправок отметок проектной линии из-за устройства вертикальных кривых.
2. Определение изменения уровня проектной линии.
3. Понятие трассы в проектах новой линии и реконструкции ж.д.
4. Аналитическое представление элементов плана при использовании прямоугольных координат.
5. Математическая модель переходной кривой.
6. Выбор сторонности второго пути.
7. Изменение сторонности второго пути.
8. Принципы проектирования плана второго пути на совмещенном земполотне на прямых и кривых участках пути.
9. Модели представления плана трассы для решения вопросов его выправки и реконструкции.
10. Критерии выбора оптимального радиуса кривых при выправке плана.
11. Условия ограничения проектной линии при реконструкции по максимальной отметке.
12. Проектирование реконструкции продольного профиля. Нормы проектирования. Подъемки, срезки, ограничения ПГР.
13. Методика проектирования реконструкции продольного профиля. Проектирование профиля второго главного пути.
14. Проектирование реконструкции плана. Состав работ по проектированию реконструкции плана. Нормы проектирования. Методы съемки и модели плана.
15. Метод угловых диаграмм. Понятие углограммы и её свойства. Расчет и построение углограммы существующей кривой.
16. Определение параметров выправленного плана. Расчет и построение углограммы проектной кривой, расчет сдвигов.
17. Проектирование реконструкции плана в системе прямоугольных координат. Элементы плана в прямоугольных координатах. Расчет сдвигов.  
18. Типовые задачи реконструкции плана: смещение оси пути на прямой и кривой. Содержание и  схемы расчета, определение параметров и сдвигов пути.
19. Проектирование реконструкции поперечных профилей. Полевая съемка. Классификация поперечных профилей. Основные типы поперечных профилей.
20. Комплексная проектирование реконструкции трассы в увязке с реконструкцией всех постоянных устройств ж. д. Разработка графика сводного плана.
21. Особенности проектирования трассы ВСМ (план, продольный профиль).
22. Инфраструктура ВСМ.

Тестовые задания

1.	Чем отличается minПГР от ПГР?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Дать определение углограмме и эвольвенте.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.	Чему соответствуют на утрированном плане следующие элементы?
Существующая кривая - ___________________________________
Тангенсы кривой - ________________________________________
Проектная кривая - ________________________________________
Кривая радиуса - ________________________________________
3. Определить поправку из-за устройства вертикальной кривой на переломе профиля (рис.1). Радиус вертикальной кривой - 10 км.
Ответ: 1. Δhв=0.05; 2. Δhв=0.10; 3. Δhв=0.15; 4. Δhв=0.20; 5. Δhв=0.25;

Δhв
i=4‰

i=5‰
Рис. 1

4. Вычертить угловую диаграмму плана, показанного на рис.2. Прямая 1-2 параллельна прямой 5-6
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Рис. 2
5. В каких условиях реконструкции профиля имеет место срезка земляного полотна? Привести формулу для её расчета.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Чему равен сдвиг в точке 1, показанной на угловой диаграмме (рис.3)? Отметить направление сдвига.
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1
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Ответ:
1. Сдвиг равен нулю
1. Сдвиг равен разности площадей углограмм проектной и существующей кривой в точке 1. Направлен в сторону от центра кривой.
1. Сдвиг равен разности площадей углограмм существующей и проектной кривой в точке 1. Направлен в сторону от центра кривой.
1. Сдвиг равен разности площадей углограмм проектной и существующей кривой в точке 1. Направлен в сторону центра кривой.
1. Сдвиг равен площади углограммы проектной кривой в точке 1. Направлен от центра кривой.
Рис.3

7. В каких условиях реконструкции профиля имеет место подъемка земляного полотна? Привести формулу для её расчета.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Определить сдвижку по биссектрисе, вызванную устройством переходной кривой, длина которой 120 м, при радиусе круговой кривой 1200 м.
Ответ: 1. р=0.25 м; 2. р=0.50 м; 3. р=0.75 м; 4. р=1.00 м; 5. р=1.25 м;
9. Определить длину переходной кривой внутреннего пути двухпутной линии, необходимую для обеспечения уширения габарита в кривой, равного Δгу=125 мм  (величина радиуса -1000 м). Смещение от переходной кривой на внешнем пути – 0,125 м. 
Ответ: 1. не менее 70 м.; 2. 60 м; 3. не менее 80 м; не более 70 м; 5. 75 м.
10.	Определить сдвижку, вызванную устройством переходной кривой, длина которой 120 м, в 40 м от её начала.   Радиус круговой кривой - 800 м.
Ответ: 1. δ=0.08 м;    2. δ =0.11 м;     3. δ =0.30 м;     4. δ =0.44 м;      5. δ =0,50 м.
11.	Переключение сторонности второго пути возможно:
- на перегоне и на прямом участке пути;
- на раздельном пункте;
- на перегоне с использованием существующей кривой.
[bookmark: _GoBack]Расставить приоритеты по увеличению недостатков вариантов (1 – лучший; 2 – средний; 3 – худший).
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