Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Сети связи и системы коммутации»

	При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Являются ли потоки ISDN потоками плезиохронной иерархии?
2. Что представляет собой услуга Centrex: централизованное управление; организацию виртуальной частной сети с закрытым доступом; прямой вызов абонента под добавочным номером, минуя оператора линии АТС?
3. Что такое опорные (эталонные) точки абонентской установки ISDN: точки, в которых уровень сигнала принят за опорный (0 дБо); интерфейсы между различными функциональными устройствами ISDN; точки, в которых параметры наиболее точно соответствуют расчетным значениям?
4. Оплачивает ли абонент стоимость NT-1 при установке ISDN?
5. С какого устройства, с точки зрения европейского пользователя, начинается сеть ISDN: с абонентской линии; с ближайшей коммутационной станции; с устройства ET коммутационной станции; с устройства NT-1?
6. Mогут ли абоненты ISDN получить услуги из другой, не ISDN, сети?
7. Какие устройства ISDN могут быть использованы в качестве устройств TE2 для соединения двух локальных сетей?
8. Какими видами услуг ISDN можно воспользоваться, если необходимо соединить две локальные сети, находящиеся в разных городах при интенсивности межсетевого трафика до 240 Кбит/с?
9. Какой код применяется при взаимодействии терминала TE и сетевого окончания сети ISDN?
10. Какую долю цифрового потока обмена данными между TE и NT в абонентской шине ISDN составляют данные пользователя?
11. Для чего в блоке данных цифрового потока абонентской шины ISDN предусмотрен бит Е («эхо»)?
12. Какие значения следует присвоить идентификаторам SAPI и TEI в адресном поле кадра LAPD для обеспечения широковещательного сеанса в режиме коммутации каналов?
13. Какие устройства обмениваются данными в ходе процедур третьего уровня системы сигнализации DSS1?
14. Какой тип сигнализации применяется в ISDN в качестве абонентской и межстанционной сигнализации? 
15. Какие функции в сети ISDN выполняет функциональный блок NT2: эхо-компенсатора; кодека; учрежденческой ATC (РAВХ); мультиплексора; концентратора?
16. Какая опорная точка определена на интерфейсе «пользователь – сеть» (UNI) эталонной конфигурации ISDN?
17. Чему равна и чем определяется скорость цифрового потока в интерфейсной точке U0 основного доступа ISDN?
18. Чему равна и чем определяется скорость цифрового потока в интерфейсной точке S/T основного доступа ISDN?
19. Расшифруйте по номеру рекомендации Q.1238 ее назначение в интеллектуальной сети.
20. Входит ли услуга VPN (виртуальная частная сеть) в состав услуг первой очереди (ИС CS-1rus) внедрения Российской интеллектуальной сети?
21. Известно ли пользователю местонахождение абонента «Услуги 800», поставляющего информацию?
22. На каком участке интеллектуальной сети используется сигнализация ОКС-7? Какое название носит соответствующий прикладной протокол?
23. Укажите варианты доступа к услугам интеллектуальных сетей в настоящее время.
Раздел 3. B-ISDN
24. Являются ли услуги узкополосной ISDN составной частью услуг B-ISDN?
25. Какая эталонная точка B-ISDN общего пользования является интерфейсом между сетью доступа и транспортной сетью?
26. В каком случае эталонные точки SB и TB эталонной конфигурации Ш-ЦСИС совпадают?
27. Почему режим передачи АТМ называется асинхронным?
28. Какие виды соединения предусмотрены режимом АТМ?
29. Какова основная причина того, что при огромной пропускной способности сетей, использующих режим АТМ, скорость виртуального канала выбрана низкой (64 Кбит/с)?
[bookmark: _GoBack]30. Какие соединения (статически создаваемые или динамически создаваемые) определяют идентификаторы VCI и VPI в режиме АТМ?
31. Одинаковы ли функции уровня АТМ протокольной модели АТМ и функции канального уровня ЭМВОС?
32. Какой уровень протокольной модели АТМ выполняет функцию проверки наличия ошибок в заголовке ячейки?
33. Как называется двунаправленный канал сигнализации с конфигурацией доступа «точка – точка», организуемый активной оконечной точкой сигнализации?
34. Как называется постоянный двунаправленный канал сигнализации с конфигурацией «точка – многоточка»?
35. К какой плоскости эталонной модели Ш-ЦСИС относятся процедуры метасигнализации?
36. Каково основное отличие эталонных моделей протоколов Ш-ЦСИС и АТМ?
37. Почему протокол MPLS называется протоколом коммутации меток, несмотря на то, что технология MPLS строится на базе маршрутизаторов
38. Какое название носит высокочастотное фазовое дрожание хронирующего сигнала в системах передачи данных (СПД)? Как называется низкочастотное фазовое дрожание?
39. В чем заключается механизм управляемых проскальзываний при работе СПД?
40. Какой вид проскальзываний (битовый или цикловой) наиболее нежелателен с точки зрения нарушения цикловой синхронизации?
41. Каковы последствия появления кратковременных проскальзываний синхронизации при осуществлении телефонной связи? (положительных и отрицательных)
42. Каково соотношение частот в линии и станции в случае появления положительного проскальзывания? В случае появления отрицательного проскальзывания?
43. Предусмотрено ли одновременное параллельное функционирование всех трех подсистем синхронизации (межузловой, внутриузловой и QoS)?
44. Отличается ли топология сети межузловой синхронизации (СМС) от топологии сети связи?
45. Какой вариант построения системы межузловой синхронизации обеспечивает наибольшую стабильность работы системы?
46. В какой режим переходят системы межузловой синхронизации независимо от структуры при повреждении их тактовых генераторов?
47. Допускается ли наличие замкнутых петель в топологии систем синхронизации?
48. Какая модель топологии межузловой синхронизации выбрана в качестве концептуальной?
49. Какая модель топологии внутриузловой синхронизации принята в настоящее время?
50. В каких случаях выполняется стрессовое тестирование системы сигнализации?
51. В каком режиме должна работать сеть внутриузловой синхронизации современной вторичной сети согласно концепции BITS?

