Примерные оценочные материалы,
применяемые при проведении

Промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю)

«Проектирование систем безопасности»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответ на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

1. Условия вибрационной безопасности.
2. Условия акустической безопасности. 
3. Характеристики источников шума.
4. Характеристики источников вибрации.
5. Звукопоглощающие материалы: акустическая эффективность.
6. Звукопоглощающие конструкции: область применения.
7. Звукоизолирующие конструкции: область применения.
8. Нормируемые параметры звукоизоляции ограждений.
9. Вибропоглощающие покрытия и конструкции: обоснование выбора.
10. Виброизоляция машин и коммуникаций: обоснование выбора.
11. Глушители шума: обоснование выбора.
12. Порядок расчета распространения шума в помещении: один источник шума.
13. Порядок расчета распространения шума в помещении: однотипные источники шума.
14. Порядок расчета распространения шума в помещении: разнотипные источники шума.
15. Порядок расчета распространения шума в помещении: группы однотипных источников шума.
16. Порядок расчета распространения шума в помещении: защищаемом от внешнего шума.
17. Порядок расчета снижения шума звукопоглощающей облицовкой: облицовка потолка.
18. Порядок расчета снижения шума звукопоглощающей облицовкой: облицовка части стен.
19. Порядок расчета снижения шума звукопоглощающей облицовкой: облицовка потолка и части стен.
20. Акустический расчет систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
21. Порядок расчета звукоизоляции однослойного ограждения: ограждение из тяжелого бетона.
22. Порядок расчета звукоизоляции однослойного ограждения: ограждение из бетона на легких заполнителях.
23. Порядок расчета звукоизоляции однослойного тонкого ограждения.
24. Порядок расчета звукоизоляции многослойного ограждения: два листа одинаковой толщины с воздушным промежутком между ними.
25. Порядок расчета звукоизоляции многослойного ограждения: два листа различной толщины с воздушным промежутком между ними.
26. Порядок расчета звукоизоляции многослойного ограждения: два листа с воздушным промежутком между ними, заполненным упругим материалом.
27. Порядок расчета звукоизоляции стены с плитой на относе по маякам.
28. Порядок расчета звукоизоляции стены с плитой на относе по рейкам.
29. Порядок расчета звукоизоляции окон.
30. Определение индекса изоляции воздушного шума.
31. Определение индекса приведенного уровня ударного шума.
32. Порядок расчета абсорбционных глушителей шума.
33. Порядок расчета реактивных глушителей шума.
34. Порядок расчета звукоизолирующей кабины.
35. Порядок расчета звукоизолирующего кожуха.
36. Порядок расчета снижения шума акустическим экраном: точечный источник шума.
37. Порядок расчета опорных виброизоляторов.
38. Порядок расчета вибропоглощающей облицовки.
39. Порядок расчета структурного шума оборудования, установленного на виброизоляторах.
40. Проектирование системы акустической безопасности для помещения с внешними источниками шума.
41. Проектирование системы акустической безопасности для помещений в производственном здании.
42. Проектирование системы акустической безопасности для помещений в общественном здании.
43. Проектирование системы акустической безопасности для помещения, обслуживаемого системой приточной вентиляции.
44. Проектирование системы акустической безопасности для помещения, смежного с вентиляционной камерой.
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Текущего контроля по дисциплине (модулю) 
«Проектирование систем безопасности»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 20 тестовых заданий из нижеприведенного списка

Примерный перечень тестовых заданий


1. Совокупность средств и методов поддержания безопасного состояния объекта, предупреждения, обнаружения и ликвидации угроз жизни, здоровью, имуществу, информации, среде обитания – системы ______________
2. Комплексная система безопасности объекта 
- объединяет средства защиты на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей базой данных 
- объединяет алгоритмически упорядоченные совокупности технически сложных компонентов, раздельно выполняющих свои задачи
3. Технические подсистемы комплексной системы безопасности объекта
- тел /видеонаблюдения и контроля
- дежурно-диспетчерская
4. Защиту людей и помещений объекта от повышенной концентрации дыма, продуктов горения должна обеспечивать подсистема ___________ защиты 
5. Подсистема контроля и управления доступом должна 
- обеспечивать технический контроль состояния зоны и светозвуковое отображение полученной информации для восприятия ее персоналом
- предотвращать несанкционированный доступ в контрольные зоны, не создавая препятствий для прохода (проезда) в зоны со свободным доступом 
6. Подсистема инженерного обеспечения объекта объединяет
- обнаружители несанкционированного перемещения подконтрольных предметов
- сети и оборудование водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования
7. Проектирование комплексной системы безопасности следует проводить на основе технического задания, которому предшествует ____________________ обследование объекта. 
8. Соответствие:
разделы технического задания
содержание рабочего проекта

структурные схемы системы безопасности 
технические требования с учетом особенностей объекта 
9. Последовательность при проектировании подсистемы безопасности
рассчитываются требуемые характеристики технических средств подсистемы безопасности 
синтезируется подсистема безопасности 
выбираются варианты технических средств 
10. В проекте подсистем инженерного обеспечения обязателен раздел, где обоснована их акустическая безопасность
- да
- нет
11. К шуму относятся колебания
- строительных конструкций
- распространяющиеся в среде и воспринимаемые как слышимые
12. К вибрации относятся колебания
- машин, их элементов
- строительных конструкций
- распространяющиеся в среде и воспринимаемые как слышимые
13. Причины шума
- удары в кинематических парах
- вихреобразование в потоке
- турбулентность потока
14. Причины вибрации
- удары в кинематических парах
- несбалансированность вращающихся деталей
- турбулентность потока
15. Зависимость для случайного стационарного процесса

- 

- 

- 
16. Характер спектра случайного стационарного процесса
- дискретный линейчатый
- сплошной
17. Полосу с постоянной относительной шириной не характеризует соотношение

- 

- 
18. Соотношение граничных частот октавных полос

- 

- 
19. Соотношение граничных частот третьоктавных полос

- 

- 
20. Средняя частота для полосы с постоянной относительной шириной

- 

- 
21. Расположить спектры по порядку расширения частотных полос
- четвертьоктавные 
- третьоктавные
- полуоктавные
- октавные
22. Частота вынужденных колебаний зависит от параметров колебательной системы
- да
- нет
23. Диапазон частот, соответствующий звуку
- ниже 16 Гц 
- от 16 Гц до 20 кГц
24. Диапазон частот, соответствующий ультразвуку
- ниже 16 Гц 
- выше 20 кГц
25. Диапазон частот, соответствующий инфразвуку
- ниже 16 Гц 
- выше 20 кГц
26. Область среды, в которой распространяются звуковые волны, называется _____________
27. В газах образуются волны 
- продольные 
- поперечные
28. В твердой среде образуются волны
- продольные 
- поперечные
29. Для поперечных волн используется название «волны сжатия»
- да
- нет
30. Частицы среды колеблются в направлении, перпендикулярном направлению - распространения волны
- продольной
- поперечной
31. Частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны
- продольной
- поперечной
32. Характеристики механического изменения состояния воздушной среды:
звуковое давление
- плотность
- скорость колебания частиц
33. Соотношение для длины волны

- 

- 
34. Соотношения для волнового числа

- 

- 

- 
35. Величина волнового сопротивления характеризует свойства среды
- да
- нет
35. Звуковая мощность источника звука определяется как
- среднее количество энергии, переносимой через единичную площадку за единицу времени
- общая звуковая энергия, излучаемая источником в единицу времени
36. Значение звукового давления, соответствующее порогу слышимости

-  Па

-  Па
37. Зависимость для уровня звукового давления

- 

- 
37. Соотношение для уровня звуковой мощности

- 

- 


38. Уровень суммы нескольких величин  

- 

- 


39. Уровень суммы нескольких одинаковых величин  

- 

- 
40. Параметр непостоянного шума

- 

- 
41. Суммарное по всему слышимому диапазону частот значение уровня звукового давления с поправкой на чувствительность слухового анализатора человека называется ___________
42. Нормируемые параметры шума на рабочем месте: 
- уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц
- уровень звука
- эквивалентный уровень звука
43. Последовательность акустического расчета
- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик
- выбор расчетных точек
- определение путей распространения шума от источника до расчетной точки и потерь звуковой энергии по каждому из путей
- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках
- определение требуемого снижения шума
44. Последовательность акустического расчета
- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках
- определение требуемого снижения шума
- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума и проверочный расчет их эффективности
45. Акустический расчет по уровням звукового давления следует проводить в - полосах частот
- октавных 
- третьоктавных
46. Точки, для которых выполняется акустический расчет, в производственных помещениях располагаются
- на рабочих местах
- в зонах постоянного пребывания людей на высоте 1,5 м от пола
- в зонах постоянного пребывания людей на высоте 2 м от пола
47. Расчет уровней звукового давления, создаваемых в помещении одним источником шума, следует проводить по формулам:

- 

- 

- 
48. Расчет уровней звукового давления, создаваемых в помещении двумя источниками шума, должен проводиться по формуле

- 

- 

- 

49. Пространственный угол излучения источника, расположенного на полу - 

- 

- 
50. Расчет уровней звукового давления в помещении, изолируемом от шума, следует проводить по формуле

- 

- 
51. Значение коэффициента звукопоглощения для звукопоглощающих материалов

- 

- 
52. Звукопоглощающие материалы по структуре
- пористо-волокнистые
- пористые с жестким скелетом
- жесткие
53. Типы звукопоглощающих элементов
- плоские
- объемные
- кулисные
54. Максимальная эффективность звукопоглощающих конструкций в зоне отраженного звука
- 8-10 дБ
- 20-25 дБ
55. Зависимость для акустической постоянной помещения

- 

- 
56. Снижение уровней звукового давления после использования звукопоглощающих конструкций

- 

- 
57. Звукоизоляционные качества ограждений характеризует коэффициент
- звукопоглощения
- звукопроницаемости
- реверберации
58. Последовательность графического получения частотной характеристики звукоизоляции однослойного массивного ограждения 

- определение координат точки  

- определение координат точки 

- определение координат точки 
59. Последовательность графического получения частотной характеристики звукоизоляции однослойного тонкого ограждения 

- определение координат точки 

- определение координат точки 

- определение координат точки 

- определение координат точки 
60. Последовательность конструкций по мере увеличения их звукоизоляции
- лист силикатного стекла толщиной 6 мм
- лист силикатного стекла толщиной 6 мм – воздушный промежуток 60 мм – лист силикатного стекла толщиной 6 мм
- лист силикатного стекла толщиной 6 мм – воздушный промежуток 60 мм – лист силикатного стекла толщиной 4 мм
61. Максимальное значение частотной характеристики изоляции воздушного шума массивным ограждением
- 80 дБ
- 65 дБ
62. Единица измерения изоляции воздушного шума ограждением _______
63. Нормируемые параметры звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий:
- индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями
- индексы приведенного уровня ударного шума 
- звукоизоляция окон
64. Нормируемые параметры звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий
- индекс изоляции воздушного шума
- индекс приведенного уровня ударного шума
- звукоизоляция окон
65. Индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией с известной частотной характеристикой определяется сопоставлением этой частотной характеристики с оценочной кривой
- да
- нет
66. Величина звукоизоляции окна определяется на основании частотной характеристики изоляции воздушного шума окном и эталонного спектра шума потока городского транспорта
- да
- нет
67. Поверхностная плотность акустического экрана должна быть
- менее 20 кг/м2
- более 20 кг/м2
68. Требуемая звукоизоляция однотипных ограждающих конструкций кабины наблюдения

- 

- 
69. Вибропоглощение позволяет снизить виброскорость колеблющегося элемента
- да
- нет
70. Виды вибропоглощающих покрытий
- жесткие
- армированные
- мягкие
71. Жесткое вибропоглощающее покрытие
- листовой полимерный материал
- слой мастики 
- слой резины
- два металлических листа со слоем резины между ними
72. Армированное вибропоглощающее покрытие
- слой резины, на который нанесен слой жесткого материала 
- два металлических листа со слоем резины между ними
73. Мягкое вибропоглощающее покрытие
- слой резины
- слой мастики
74. Слоеный вибропоглощающий материал
- слой резины, на который нанесен слой жесткого материала
- два металлических листа со слоем резины между ними
75. Виброизоляция позволяет снизить виброскорость колеблющегося элемента
- да
- нет
76. Виброизоляторы выполняются в виде
- отдельных опор
- слоя упругого материала
- пола на упругом основании
77. Конструкции виброизоляторов, выполняемых в виде отдельных опор
- пружинные
- резиновые
- резинометаллические
- пневматические
78. Если машина размещается на перекрытии здания, необходимо устройство пола на упругом основании
- да
- нет
79. Для виброизоляции коммуникаций, примыкающих к машине, необходимо использовать
- гибкие элементы
- жесткие элементы
80. Виброизолирующая конструкция выбирается с учетом условия

- 

- 
81. Условие равномерной осадки пружинных виброизоляторов
- суммарная наибольшая рабочая нагрузка на виброизоляторы должна быть больше веса машины
- суммарная наибольшая рабочая нагрузка на виброизоляторы должна быть меньше веса машины
82. К конструкции глушителя предъявляются требования
- аэродинамические 
- акустические
- габаритные
83. Резонансную акустическую характеристику имеет глушитель
- камерный
- трубчатый
- пластинчатый
84. Последовательность глушителей по мере увеличения канала, в котором они могут быть установлены
- трубчатый
- пластинчатый
85. Камерный глушитель содержит звукопоглощающий материал
- да
- нет
86. Трубчатый глушитель содержит отражающие элементы
- да
- нет
87. Пластинчатый глушитель содержит звукопоглощающий материал
- да
- нет
88. Трубчатый глушитель содержит звукопоглощающий материал
- да
- нет
89. Максимальная эффективность акустических экранов
- 40…50 дБ 
- 20…25 дБ
135. За величину индекса изоляции воздушного шума принимается ордината смещенной (вверх или вниз) оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой _________ Гц
90. Индекс приведенного уровня ударного шума нормируется для
- стен
- перегородок
- перекрытий
91. Индекс изоляции воздушного шума нормируется для
- стен
- перегородок
- перекрытий
92. Глушитель, в конструкции которого содержится источник энергии, называется _____
93. Глушитель, в конструкции которого не содержится источник энергии, называется ___
94. Пассивный глушитель, содержащий звукопоглощающий материал, называется _______
95. Пассивный глушитель, не содержащий звукопоглощающий материал, называется ______
96. Рассчитанные значения звукоизоляции ограждений округляются до _______ дБ
97. Указать соответствие: 
индекс изоляции воздушного шума
уровень звука

дБ
дБА
98. Указать соответствие: 
рабочая частота машины с вращающимися элементами
рабочая частота машины с возвратно-поступательно движущимися элементами

количество оборотов в секунду
количество ходов в секунду
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