Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине 
 “Железнодорожный путь”
( 5 семестр)

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса при проведении зачета, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов
1.Роль и значение земляного полотна в обеспечении надежной работы железных дорог. 
2.	Основные требования к земляному полотну. 
3.	Грунты, как материал для земляного полотна. 
4.	Виды грунтов и их классификация.
5.	Требования к грунтам, используемым для сооружения насыпей. 
6.	Грунт основания земляного полотна. 
7.	Нормы уплотнения грунтов земляного полотна. 
8.Понятие основная площадка для проектируемого и эксплуатируемого земляного полотна
9.	Поперечные профили земляного полотна. 
10.Поперечные профили насыпей 
11.Поперечные профили выемок
12.Типовые и индивидуальные профили земляного полотна. 
13.Типовые и групповые поперечные профили насыпей и выемок в разных условиях (на прочном основании, на косогорах, на болотах, в скальных грунтах).
14.Типовые (групповые), индивидуальные профили земляного полотна. 
15.Типовые поперечные профили насыпей на прочном основании. 
16.Типовые поперечные профили выемок в обычных и скальных грунтах 
17. Групповые конструкции насыпей на косогорах.
18. Групповые конструкции насыпей на болотах.
19.Классификация мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. 
20.Регулирование поверхностного стока. 
21.  Защита от размывов и инфильтрации
22.Водосборные и водоотводные устройства. 
23.Защита от размывов и волноприбоя. 
24.Типы укреплений и защит, сферы применения. 
25.Защита от подземных вод. 
26.Дренажи, их классификация, типы и конструкции.
27. Проектирование земляного полотна. 
28. Исходные данные для выбора конструкций земляного полотна
29. Нагрузки на земляное полотно. 
30. Определение напряжений в земляном полотне. 
31.Прочность грунтов земляного полотна. 
32. Защитный слой: назначение и конструкция.
33. Устойчивость земляного полотна. 
34. Методы оценки устойчивости.
 35. Расчетные коэффициент устойчивости и его нормативные величины.  
           36.Метод расчета устойчивости Терцаги.
 37. Метод расчета устойчивости Шахунянца. 
38.Проектирование противодеформационных мероприятий.     
           39.Поддерживающие сооружения и удерживающие  конструкции.  
40. Геосинтетические материалы для  усиления земляного полотна.
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине 
 “Железнодорожный путь”
( 6 семестр)

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1.	Устройство верхнего строения пути в целом
2.	Рельс, основные требования,  вес, материал.
3.	Поперечный профиль рельса, его анализ
4.	Виды основных дефектов рельсов. Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению.
5.	Конструкция рельсовых скреплений для деревянных шпал.
6.	Конструкция рельсовых скреплений для ж.б. шпал.
7.	Стыковые скрепления.
8.	Угон пути и способы борьбы с ним.
9.	Деревянные шпалы и способы продления их срока службы.
10.	Железобетонная шпала и анализ ее конструкции.
11.	Конструкция балластного слоя и используемые материалы, способы усиления.
12.	Температурная работа рельса и классификация рельсов по их длине.
13.	Конструкция бесстыкового пути, эффективность.
14.	Конструкция верхнего строения пути на мостах с ездой на балласте.
15.	Конструкция верхнего строения пути с деревянными поперечинами
16.	Конструкция верхнего строения пути с железобетонными плитами
17.	Конструкция  верхнего строения пути в тоннелях и на подходах к ним.
18.	Виды основных дефектов рельсов. Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению.
19.	Дефекты стрелочных переводов и сроки службы
20.Устройство и проектирование рельсовой колеи в прямых 
21.Основные параметры колеи. 
22	Нормы и допуски ширины колеи. 
23.	Ширина колеи в прямых. 
24.	Обоснование минимально-необходимой ширины колеи.
25. Определение ширины колеи при заклиненном вписывании Вписывание экипажей в кривые и их особенности, влияющие на вписывание.
26. Определение возвышения наружного рельса (общие подходы)
27. Определение минимально необходимой ширины колеи
28.Определение максимально допустимой ширины колеи
29. Расчёт возвышения по комфортабельности и ограничению непогашенного ускорения для грузовых поездов 
30.Уширение междупутья (обоснование, принципы расчёта)
31.Принципы проектирования стрелочных переводов (СП)
32.Определение радиусов криволинейного остряка, начального угла, угла и длины строжки.
33. Определение длины гибкого остряка (принципы расчета).
34.Определение полного стрелочного угла.
35.Определение  длины контррельсов 
37. Определение марки крестовины и ее основных размеров. 
38.Определение ординат переводной кривой.
39. Определение размеров СП в целом (теоретической и практической длины, размеров, определяющих положение центра СП и предельного столбика)
При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на вопросы, приведенных в тестовых заданиях из нижеприведенного списка.

Тестовые задания для текущего контроля

Перечень вопросов для проведения тестовых заданий:
Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________
Вариант 1
1. Выбор класса пути зависит от
1. скорости движения пассажирских поездов и профиля пути
1. скорости движения поездов и грузонапряженности
1. скорости движения грузовых поездов и плана пути
1. На выбор мощности рельса влияет
0. скорость движения поездов и грузонапряженность
0. грузонапряженность и температурный диапазон
0. только скорость движения поездов
3. Поперечный профиль рельса близок по очертанию к
1. швеллеру
1. тавру
1. двутавру
4. Размер рельса Р65 по вертикали равен
1. 160 мм
1. 180 мм
1. 181 мм
5. Отметить все правильные ответы
ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ
1. рельсы 
1. шпалы 
1. промежуточные скрепления 
1. стыковые скрепления 
1. балластный слой 
1. основная площадка земляного полотна
1. земляное полотно
1. кюветы
6. Рельсовые скрепления делятся на
1. промежуточные и раздельные
1. стыковые и промежуточные
1. стыковые и нераздельные
7. Скрепление КБ-65 относится к
1. раздельному
1. нераздельному
1. смешанному
8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна
1. 1520 +8 -4 мм
1. 1435 мм
1. 1524 +4 -2 мм
1. 1524 +8 -2 мм
9. На боковой износ рельса не оказывает влияния
1. температурный режим 
1. радиус кривой
1. твердость рельсовой стали
10.Поверхность катания головки рельса Р65 имеет радиус
1. 500 мм
1. 400 мм
1. 700 мм
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