Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИВУЧЕСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на два вопроса, приведённых в билете, из нижеприведённого списка.
Примерный перечень вопросов
1. [bookmark: _GoBack]Термин «живучесть». История возникновения темы и сложившиеся стратегии защиты от «прогрессирующего» обрушения. 
2. Вопрос живучести с позиций универсальных подходов системного анализа. 
3. Основные вопросы живучести и прогрессирующего обрушения (вопросы концептуального характера, внешних воздействий на конструкцию, реакции конструкции на повреждение, оценки конечного состояния конструкции). 
4. Требования, предъявляемые законом ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
5. Уровень конструктивной безопасности. Экспозиция живучести. 
6. Проектные и запроектные воздействия. 
7. Резервы несущей способности ключевых элементов.
8. Существующие методы расчета живучести балочных, рамно-стержневых и пространственных конструктивных систем.
9.  Понятие физической, геометрической и конструктивной нелинейности. 
10. Предварительный логико-топологический (кинематический) анализ живучести. 
11. Учет длительной и динамической прочности бетона и стали при расчете живучести. 
12. Живучесть конструктивных систем при мгновенном выключении из работы отдельных элементов. 
13. Учёт динамических догружений. Практический расчет на живучесть железобетонных конструкций. 
14. Проектирование адаптационно-приспособляемых конструкций и сооружений.
15. Определение времени приложения импульсного запроектного воздействия и динамической прочности материалов.
16. Учет длительной и динамической прочности бетона, стали при анализе живучести конструктивных систем.
17. Зависимость нарастания прочности ненагружаемого бетона от времени.
18. Практический метод расчета длительной прочности бетона.
19. Практический метод расчета динамической прочности бетона.
20. Практический метод расчета динамической прочности стали.
21. Расчет живучести железобетонных рамно-стержневых конструкций при запроектных воздействиях.
22. Критерии оценки развития неравновесных процессов нагруженного и коррозионно повреждаемого железобетонного элемента.
23. Расчетные модели сопротивления железобетона в предельных и запредельных состояниях.
24. Исследования железобетонных физически и конструктивно нелинейных систем.
25. Сопротивление разрушению эксплуатируемых железобетонных конструктивных систем, меняющих расчетную схему.
26. Энергетическая основа оценки динамических эффектов в элементах внезапно повреждаемых конструктивных систем.
27. Определение приращений напряжений в элементах стержневых статически неопределимых конструкций при внезапных выключениях элементов.
28. Определение приращений кривизн в элементах конструкций при внезапных выключениях элементов и простейших диаграммах «момент–кривизна».
29. Определение приращений кривизн в элементах конструкций при внезапных выключениях элементов и произвольных параметрах диаграммы «М – æ».
30. Определение приращений динамических кривизн в железобетонных элементах рамно-стержневой статически неопределимой системы с учетом увеличения динамической прочности материалов.
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