Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы технологии возведения зданий»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 	предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Обеспечение качества строительной продукции.
2. Состав и назначение работ по инженерной подготовке. Мероприятия по
инженерной подготовке.
3. Требования возведения земляных и подземных сооружений.
4. Технология возведения земляных и подземных сооружений.
5. Взаимоувязка в пространстве и времени выполнения подготовительных и вспомогательных, основных процессов.
6. Разработка ППР на возведение земельных сооружений.
7. Классификация методов возведения зданий. 
8. Подбор монтажных машин, механизмов, технологической оснастки.
10. Выбор способов выверки конструкций, временного и постоянного их крепления.
11. Разбивка объекта на монтажные участки, захватки, ярусы.  Установление монтажных опасных зон.
12. Разработка стройгенплана объекта на период монтажа строительных
конструкций. 
13. Расстановка и привязка к объекту монтажных средств, путей, площадок.
14. Обеспечение качества монтажных работ. Техника безопасности.
15. Возведение крупнопанельных зданий.
16. Возведение каркасных зданий.
17. Возведение зданий из объемных элементов.
18. Возведение зданий подъемом перекрытий и этажей.
19. Возведение гражданских зданий с покрытиями в виде оболочек.
20. Возведение зданий с купольным покрытием.
21. Возведение зданий с вантовым и мембранным покрытиями.
22. Возведение зданий со структурными покрытиями.
23. Методы возведения зданий из монолитного бетона в зависимости от типа
опалубки.
24. Выбор способов приготовления, доставки и укладки бетонной смеси.
25. Выбор механизмов и оборудования для приготовления, доставки и укладки бетонной смеси.
26. Выбор способов для монтажа и демонтажа опалубки, подачи и монтажа
арматуры.
 27. Применяемые механизмы, оборудование для монтажа и демонтажа опалубки, подачи и монтажа арматуры.
28. Методы ускорения возведения зданий из монолитного бетона. (Тепловое
воздействие, добавки).
29. Разработка стройгенплана объекта.
30. Расстановка механизмов и оборудования для бетонирования.
31. Расстановка площадок для складирования, сборки опалубки, арматуры и др.
32. Обеспечение качества работ при возведении зданий из монолитного бетона. 
33.Техника безопасности при производстве бетонных работ.
34. Возведение зданий в переставной опалубке.
35. Возведение зданий в скользящей опалубке.
36. Возведение зданий со сборно-монолитными конструкциями.
37. Методы возведения зданий из кирпича.
38. Организация каменных работ. 
39. Увязка процесса каменной кладки с монтажом сборных конструкций.
40. Обеспечение качества каменных работ. Техника безопасности.
42. Возведение кирпичных зданий с внутренними несущими конструкциями из сборных элементов.
43. Возведение кирпичных зданий с внутренними несущими конструкциями из монолитного бетона и железобетона
44. Анализ строительно-конструктивных решений промышленных зданий
одноэтажные, многоэтажные.
45. Анализ строительно-конструктивных решений промышленных зданий одно- и многопролетные.
 46. Анализ строительно-конструктивных решений промышленных зданий каркасных с железобетонным, смешанным, металлическим каркасом.
47. Анализ строительно-конструктивных решений промышленных зданий
из монолитного железобетона комплектно-блочных.
48. Классификация методов возведения промышленных зданий из сборных конструкций
49. Разбивка зданий на монтажные участки, захватки. Разработка вариантов метода монтажа.
50. Подбор монтажных механизмов и машин, обеспечивающих комплексную
механизацию производства работ.
51. Выбор технологической оснастки , выбор способов выверки конструкций,
способов закрепления, устройства постоянных креплений конструкций.
52. Выбор схемы движения кранов, расположение конструкций перед монтажом, путей их подачи при монтаже «с колес».
 53. Выбор схемы движения кранов, расположение конструкций перед монтажом, путей их подачи при монтаже  с площадок укрупнительной сборки.
54. Обеспечение качества работ. Техника безопасности:
55. Возведение зданий из сборных железобетонных конструкций
55. Возведение зданий из металлических конструкций.
56. Возведение зданий смешанного конструктивного решения из сборных
элементов. (Смешанный каркас)
57. Возведение зданий из монолитного железобетона в подвижных опалубках
58. Выбор оптимальной технологической схемы приготовления, доставки и
укладки бетонных смесей.
59. Подача и укладка бетонных смесей краном, конвейерами, подъемниками, по трубопроводам.
60. Организация работ по возведению зданий из монолитного железобетона.
61. Последовательность работ, их совмещение, организация потока.
62. Обеспечение качества бетонных и железобетонных работ. Техника
безопасности.
63. Возведение зданий в переставных опалубках.
64. Возведение монолитных зданий в опалубках специального назначения
(облицовках, сетчатых, пневматических и др.)
65. Возведение инженерных сооружений из сборного железобетона.
66. Возведение инженерных сооружений из монолитного бетона.
При проведении промежуточного контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 2 тестовых задания из нижеприведенного списка.

 Примерный перечень тестовых заданий

1)  К общественным зданиям относятся:
а) жилые дома, общежития, гостиницы;
б) магазины, театры, поликлиники;
в) заводы, фабрики, гаражи;
г) фермы, теплицы, зернохранилища.

2) К сооружениям относятся:
а) мосты, плотины, дамбы, каналы;
б) магазины, театры, поликлиники;
в) заводы, фабрики, гаражи;
г) фермы, теплицы, зернохранилища.

3) Устойчивость здания -это:
а) способность не разрушаться;
б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу;
в) неизменность его геометрических форм и размеров;
г) обеспечение функциональных требований.

4) К первой группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы:
а) менее 20 лет;
б) от 20 до 50 лет;
в) от 50 до 70 лет;
г) более 100лет.

5) Фундамент – это:
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание;
б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;
в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи;
г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения;

6) Сплошные фундаменты выполняют:
а) под отдельно стоящие опоры;
б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов;
в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием;
г) при строительстве на слабых грунтах;

7) По характеру работы стены подразделяют на:
а) утеплѐнные и неутеплѐнные;
б) наружные и внутренние;
в) сборные и монолитные;
г) несущие, самонесущие, навесные;

8) Несущие стены:
а) выполняют в основном ограждающие функции;
б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра;
в) украшают фасад здания;
г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического
оборудования;

9) Карниз – это:
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа;
б) часть стены, расположенная между проѐмами;
в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков;
г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

10) Пилястры – это:
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа;
б) часть стены, расположенная между проѐмами;
в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков;
г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

11) В зданиях с неполным каркасом несущими элементами являются:
а) колонны, столбы;
б) стены и отдельные опоры;
в) стены и перекрытия;
г) стены;

12) По характеру работы металлические колонны подразделяются на:
а) центрально- и внецентренно сжатые;
б) постоянного и переменного сечения;
в) сплошные и сквозные;
г) колонны крайних и средних рядов;

13) В одноэтажных промышленных зданиях самонесущие стены устанавливают:
а) по ленточным фундаментам;
б) по фундаментным балкам;
в) навешиванием на колонны;
г) непосредственно на грунт;

14) По форме поперечного сечения железобетонные подкрановые балки подразделяют на:
а) сборные и монолитные;
б) сплошные и составные;
в) тавровые и двутавровые;
г) средние и крайние;

15) Все элементы железобетонного каркаса соединяют между собой:
а) бетонированием;
б) сваркой их закладных элементов;
в) заклѐпочным соединением;
г) струбцинами и кондукторами;

16) Работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а также при монтаже оборудования называются:
а) производственные процессы;
б) технологические операции;
в) монтажно-укладочные процессы;
г) строительно-монтажные работы;

17) Подготовительные процессы – это:
а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями;
б) доставка материалов и готовых изделий;
в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки;
г) обеспечение объекта материалами;

18) Земляные работы – это работы по:
а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект;
б) разработке, укладке и перемещению грунта;
в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;
г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

19) Отделочные работы – это работы по:
а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект;
б) разработке, укладке и перемещению грунта;
в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;
г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

20) Взрывной способ разработки грунта заключается в:
а) отделении части грунта резанием;
б) разрушении грунта сильной струѐй воды;
в) использовании энергии взрыва;
г) разработке грунта подручными средствами;

21) К промышленным зданиям относятся:
а) жилые дома, общежития, гостиницы;
б) магазины, театры, поликлиники;
в) корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо;
г) птичники, фермы, теплицы, зернохранилища;

22) По способу возведения здания бывают:
а) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов;
б) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом;
в) одноэтажные, многоэтажные, высотные;
г) транспортные, гидротехнические;

23) Прочность здания – это:
а) способность не разрушаться;
б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу;
в) неизменность его геометрических форм и размеров;
г) обеспечение функциональных требований;

24) Ко второй группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы:
а) менее 20 лет;
б) от 20 до 50 лет;
в) от 50 до 70 лет;
г) более 100 лет;

25) Перекрытия – это:
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание;
б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;
в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи;
г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения;

26) Ленточные фундаменты выполняют:
а) под отдельно стоящие опоры;
б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов;
в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием;
г) при строительстве на слабых грунтах;

27) По расположению в здании стены подразделяют на:
а) утеплѐнные и не утеплѐнные;
б) наружные и внутренние;
в) сборные и монолитные;
г) несущие, самонесущие, навесные;

28) Навесные стены:
а) выполняют в основном ограждающие функции;
б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) украшают фасад здания;
г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического
оборудования;

29) Простенок– это:
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа;
б) часть стены, расположенная между проѐмами;
в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков;
г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

30) В каркасных зданиях несущими элементами являются:
а) колонны, столбы;
б) стены и отдельные опоры;
в) стены и перекрытия;
г) стены;

31) Одноэтажные промышленные здания по расположению опор подразделяются:
а) однопролѐтные и многопролѐтные;
б) пролѐтные, ячейковые, зальные;
в) рамные, связевые, рамно-связевые;
г) стоечно-балочные, безбалочные;

32) По типу сечений металлические колонны подразделяются на:
а) центрально- и внецентренно сжатые;
б) постоянного и переменного сечения;
в) сплошные и сквозные;
г) колонны крайних и средних рядов;

33) По способу изготовления железобетонные подкрановые балки подразделяют на:
а) сборные и монолитные;
б) сплошные и составные;
в) тавровые и двутавровые;
г) средние и крайние;

34) Подкрановые балки предназначены:
а) для укладки на них плит перекрытий;
б) для укладки по ним рельсовых путей;
в) для укладки на них стропильных ферм;
г) для придания жѐсткости зданию;

35) Полигональные фермы применяют:
а) при устройстве кровли с большим уклоном;
б) в плоских покрытиях;
в) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:8;
г) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:20;

36) Заготовительные процессы – это:
а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями;
б) доставка материалов и готовых изделий;
в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки;
г) обеспечение объекта материалами;

37) При хозяйственном способе работы выполняются:
а) специализированной организацией;
б) собственными силами и средствами организации;
в) комплексными бригадами;
г) специализированной организацией, с приглашением комплексных бригад;

38) Погрузочно-разгрузочные работы – это работы по:
а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект;
б) разработке, укладке и перемещению грунта;
в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;
г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

39) Механический способ разработки грунта заключается :
а) в отделении части грунта резанием;
б) в разрушении грунта сильной струѐй воды;
в) в использовании энергии взрыва;
г) в разработке грунта подручными средствами;

40) Грузоподъѐмные машины предназначены для:
а) погрузочно – разгрузочных работ;
б) доставки грузов на строительный объект;
в) подъѐма и перемещения грузов;
г) разработки грунта;

41) К сельскохозяйственным зданиям относятся:
а) жилые дома, общежития, гостиницы;
б) магазины, театры, поликлиники;
в) корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо;
г) птичники, фермы, теплицы, зернохранилища;

42) По конструктивному решению здания делят на:
а) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов;
б) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом;
в) одноэтажные, многоэтажные, высотные;
г) транспортные, гидротехнические;

43) Жѐсткость здания – это:
а) способность не разрушаться;
б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу;
в) неизменность его геометрических форм и размеров;
г) обеспечение функциональных требований;

44) К третьей группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы:
а) менее 20 лет;
б) от 20 до 50 лет;
в) от 50 до 70 лет;
г) более 100 лет;

45) Стены– это:
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание;
б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды;
в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи;
г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения;

46) Столбчатые фундаменты выполняют:
а) под отдельно стоящие опоры;
б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов;
в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием;
г) при строительстве на слабых грунтах;

47) По способу возведения стены подразделяют на:
а) утеплѐнные и неутеплѐнные;
б) наружные и внутренние;
в) сборные и монолитные;
г) несущие, самонесущие, навесные;

48) Самонесущие стены:
а) выполняют в основном ограждающие функции;
б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) украшают фасад здания;
г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического
оборудования;

49) Цоколь – это:
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого этажа;
б) часть стены, расположенная между проѐмами;
в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных осадков;
г) узкие вертикальные утолщения в стенах;

50) В бескаркасных зданиях несущими элементами являются:
а) колонны и столбы;
б) стены и отдельные опоры;
в) стены и перекрытия;
г) стены;

51) Многоэтажные промышленные здания по характеру работы подразделяются:
а) однопролѐтные и многопролѐтные;
б) пролѐтные, ячейковые, зальные;
в) рамные, связевые, рамно-связевые;
г) стоечно-балочные, безбалочные;

52) По конструктивной форме стержня металлические колонны подразделяются на:
а) центрально- и внецентренно сжатые;
б) постоянного и переменного сечения;
в) сплошные и сквозные;
г) колонны крайних и средних рядов;

53) По конструкции железобетонные подкрановые балки подразделяют на:
а) сборные и монолитные;
б) сплошные и составные;
в) тавровые и двутавровые;
г) средние и крайние;

54) Применение подстропильных балок и ферм позволяет:
а) уменьшить число колонн и использовать плиты длиной 6м;
б) увеличить число колонн и использовать плиты длиной 6м;
в) уменьшить число колонн и использовать плиты длиной 12м;
г) увеличить число колонн и использовать плиты длиной 12м;

55) Треугольные фермы применяют:
а) при устройстве кровли с большим уклоном;
б) в плоских покрытиях;
в) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:8;
г) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:20;

56) Транспортные процессы – это:
а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями;
б) доставка материалов и готовых изделий;
в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, кирпичной кладки;
г) обеспечение объекта материалами;

57) При подрядном способе работы выполняются:
а) собственными силами с приглашением субподрядных организаций;
б) собственными силами и средствами организации;
в) комплексными бригадами;
г) специализированной организацией;

58) Кровельные работы – это работы по:
а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект;
б) разработке, укладке и перемещению грунта;
в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных лучей;
г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и сооружений;

59) Гидромеханический способ разработки грунта заключается в:
а) отделении части грунта резанием;
б) разрушении грунта сильной струѐй воды;
в) использовании энергии взрыва;
г) разработке грунта подручными средствами;

60) Машины для земляных работ предназначены для:
а) погрузочно – разгрузочных работ;
б) доставки грузов на строительный объект;
в) подъѐма и перемещения грузов;
г) разработки грунта;
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