Оценочные материалы к зачету по дисциплине Системы автоматизированного проектирования электроснабжения

Вопросы для проведения зачета
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1. Структурная схема микроконтроллера 1830ВЕ51
2. Режимы работы таймеров/счетчиков микроконтроллера 1830ВЕ51
3. Умножить целое двоичное число  на константу 173. Исходное число размещается в РПД,  адрес указан в регистре R0. 
4. Блок управления микроконтроллера 1830ВЕ51. Регистр PCON
5. Формат и типы команд микроконтроллера К1830ВЕ51 
6. Сложить содержимое ячейки РПД, адрес которой указан в регистре R0 с числом 25h. Результат передать в порт P1.
7. Арифметико-логический блок микроконтроллера 1830ВЕ51
8. Способы адресации в микроконтроллере 1830ВЕ51
9. Разделить содержимое регистра R1 на содержимое регистра R2. Целую часть частного записать в регистр R0, остаток передать в порт Р2.
10. Организация памяти программ микроконтроллера 1830ВЕ51
11. Назначение регистра указателя стека в микроконтроллере
12. Увеличить содержимое ячейки памяти, адрес которой указан в регистре R1 в 4 раза. Результат записать в регистр R0 1 банка памяти.
13. Резидентная память данных микроконтроллера 1830ВЕ51
14. Назначение таймеров/счетчиков микроконтроллера К1830ВЕ51
15. Уменьшить содержимое ячейки РПД, адрес которой указан в регистре R1 первого банка в 2 раза. Результат записать в регистр R2 того же банка.
16. Счетчик команд и регистр указателя данных микроконтроллера 1830ВЕ51
17. Обработка запросов прерываний в микроконтроллере 1830ВЕ51
18. Уменьшить содержимое регистра R3 на 12h. Результат передать в порт Р1.
19. Таймеры/счетчики микроконтроллера 1830ВЕ51
20. Назначение схемы десятичной коррекции
21. Выполнить операцию логического сложения над содержимым регистров R2 и R3 РПД. Результат записать в ячейку памяти, адрес которой указан в регистре R0.
22. Блок последовательного интерфейса микроконтроллера 1830ВЕ51
23. Программно-недоступные регистры микроконтроллера
24. Выполнить операцию логического умножения содержимого ячейки памяти, адрес которой указан в регистре R1и содержимого регистра R5. Результат записать в регистр R6.
25. Блок прерываний микроконтроллера 1830ВЕ51
26. Опишите адресное пространство памяти данных микроконтроллера К1830ВЕ51
27. Установить разряды порта 1, 3, 5, 7 в состояние логической единицы
28. Формат и типы команд микроконтроллера К1830ВЕ51.
29. Обработка запросов прерываний в микроконтроллере 1830ВЕ51
30. Уменьшить содержимое регистра R3 на 12h. Результат передать в порт Р1.
31. Резидентная память данных микроконтроллера 1830ВЕ51
32. Таймеры/счетчики микроконтроллера 1830ВЕ51
33. Установить разряды порта Р2 0, 2, 4 в состояние логической единицы
34. Счетчик команд и регистр указателя данных микроконтроллера 1830ВЕ51
35. Назначение схемы десятичной коррекции
36. Выполнить операцию логического сложения над содержимым регистров R2 и R3 РПД. Результат записать в ячейку памяти, адрес которой указан в регистре R0.
37. Резидентная память данных микроконтроллера 1830ВЕ51
38. Обработка запросов прерываний в микроконтроллере 1830ВЕ51
39. Уменьшить содержимое регистра R3 на 12h. Результат передать в порт Р1.
40. Организация памяти программ микроконтроллера 1830ВЕ51
41. Способы адресации микроконтроллера 1830ВЕ51
42. Разделить содержимое регистра R1 на содержимое регистра R2. Целую часть частного записать в регистр R0, остаток передать в порт Р2.
43. Назначение таймеров/счетчиков микроконтроллера К1830ВЕ51
44. Структурная схема микроконтроллера 1830ВЕ51
45. Выполнить операцию логического сложения над содержимым регистров R2 и R3 РПД. Результат записать в ячейку памяти, адрес которой указан в регистре R0.
