Варианты курсовой работы по дисциплине Общая энергетика.
[bookmark: _GoBack]Примерные варианты исходных данных приведены в Таблице.
Определить теплоту, подводимую гелиостатами к установленному на башне парогенератору паротурбинной солнечной электростанции, если количество гелиостатов n, площадь зеркал одного гелиостата F, интенсивность солнечного излучения I, коэффициент эффективности использования солнечного излучения ηИ. Определить также термический КПД и теоретическую мощность паротурбинной установки СЭС, работающей по циклу Ренкина, если параметры острого пара p1, t1, а давление в конденсаторе р2 = 10 кПа и КПД парогенератора η ПГ = 0,85. Как изменится мощность СЭС, если вместо паротурбинной установки применить кремниевые фотоэлектрические преобразователи с КПД ηФЭ = 0,15, занимающие ту же площадь, что и зеркала гелиостатов.
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Tabmuna  Mcxojmbie JaHHbIE
Bapwant | n,mr. | Fow* | LB | n,% | p,Mia | t, °C
1 1000 10 350 50 12 450
2 3000 12 400 48 11 440
3 5000 14 450 46 10 430
4 7000 13 500 47 9 420
5 8000 12 550 49 8 410
6 9000 11 600 50 9 400
7 10000 12 650 51 10 410
8 11000 13 700 50 11 420
9 12000 14 750 49 12 430
10 13000 15 800 48 9 440





