Приложение 1
Варианты исходных данных курсовой работы
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[bookmark: _GoBack]В ходе выполнения курсовой работы необходимо выполнить расчет устройства компенсации реактивной мощности. 
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No mapuanta Mouocts TI1 Pr, kBt 3 e
1pascopmatopa
i 2x160 2129 075 TMICY
2 2x250 3772 096 TMLI1
3 2x160 168 067 TMICY
) 2x160 168 065 TMICY
5 2x160 189.5 073 TMLI1
3 2x250 326 0.81 TMI1L
7 2x160 145 0.62 TMICY
s 2x160 210 0.9 TMLI1
9 2x250 250 0.63 TMICY
10 2x100 135 079 TMLT1
i 2x160 175 0.68 TMLT1
B 2x250 340 0.9 TMICY
3 2x100 140 057 TMLTT
17 2x100 125 073 TMICY
15 2x250 280 0.69 TMIIT
16 2x160 187 0.69 TMICY.
17 2x160 153 0.62 TMICY.
13 2x250 302 0.75 TMIT1
19 2x250 320 0.85 TMICY.
20 2x250 380 095 TMI1T
21 2x100 162 094 TMICY.
2 2x160 270 095 TMITT
3 2x250 340 0.85 TMICY.
24 2x400 410 0.61 TMITT
25 2x400 480 075 TML11





