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Приложение 1

Задание к курсовой работе по дисциплине 
«Надежность электроснабжения»
На основе статистических данных испытаний партии изделий определить основные показатели надежности:    

1.1. Вычислить среднюю наработку до отказа, дисперсию,     среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации.

1.2. Рассчитать   и   построить   графики   вероятности безотказной  работы,  интенсивности отказов  и  частоты отказов.

1.3. Подобрать   закон   распределения,   которому подчиняется наработка до отказа.  Определить оценки параметров для  этого закона  распределения. Проверить соответствие выбранного теоретического закона распределения  НДО  с помощью критерия.
Оценить надежность  сложной технической системы, имеющей раздельное постоянное резервирование с целой кратностью:

2.1. Изобразить полную структурно-логическую схему надежности системы, соответствующую исходным данным, и показывающую основные и  все резервные элементы.

2.2. Рассчитать и построить графики зависимостей ВБР от времени каждого из блоков и всей системы.

2.3. Определить  СНДО  каждого  из  блоков  и  всей системы в целом.

Образец таблицы исходных данных
Значения наработки до отказа исследуемой партии объектов в часах
 Вариант 1

 668    523    567    224    742    452    357    725    818    403
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 785    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 574    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 357    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 388    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

Вариант 2
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 3
 45     785    452    363    752    125    524     79    432    183
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 4
 257    377    452     95    435    227    693    786    121   1074
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 5
 625    457    125    195    599    846    358    137    386    512
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 6
 254     54    577    786   1006   1208    538    278    744    318
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 7
 249    674    613    738    631    914    589    703    124    125
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 8
 106     89    843    265   1212    138    723    857    818    403
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

Вариант 9
 685    428    369    145   1099    746    458    378    386    512
 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 398    814     51    119    135    117    223    556    911   1074

1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Вариант 10
 454    868    541    1319   235    75     457    556    911   1074

 237   1208     88     39    295   1181    672    318    144    578

 149    274     63     78    631     94    589    703    124   1125

 174    544     77    386    106   1208    538    278    744    318

 254    137    131     67    681    811    464    179    349    214

 253    509     69     15    199    246    258   1378    386    512

 191    403    129    265     58     91    177    369    432    183

 1066    809    543    234    121    138    123     57    818    403

Таблица интенсивностей отказов и коэффициентов резервирования

------------------------------------------------------------

|                      |     |     |     |     |     |     |

| Номер блока в схеме  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

|                      |     |     |     |     |     |     |

|-----------------------------------------------------------

|     Количество       |     |     |     |     |     |     |

| резервных  элементов |  0     1     1     2     2     3

|      в блоке         |     |     |     |     |     |     |

|-----------------------------------------------------------

| Интенсивность отка-  |     |     |     |     |     |     |

| зов элементов блока  | 3.7   6.0   8.0   6.0   9.0  11.1 |

|   в 1/1000 часов     |     |     |     |     |     |     |

------------------------------------------------------------
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