Примерные оценочные материалы, 
применяемые в промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Проектирование и эксплуатация инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Тестовые задания:

1 На выбор направления ВСМ оказывают влияние: 
✓ Размеры потоков пассажиров и грузов на направлении;
- Перспективы выхода направления на международную сеть ВСМ;
- Наличие нормативной базы ВСМ в стране;
- Наличие высокоскоростного подвижного состава в стране.

2 На величину максимальной скорости движения высокоскоростных поездов оказывают влияние:
- Величина возвышения наружного рельса; 
- Норма непогашенного горизонтального ускорения; 
✓ Величина угла поворота кривой; 
- Длина переходной кривой. 

3 Длина переходной кривой на ВСМ зависит от:
✓ Величины возвышения наружного рельса; 
- Скорости движения поездов; 
- Нормативного значения скорости подъема колеса по рельсу; 
- Радиуса круговой кривой. 

4 Радиус вертикальной кривой при сопряжении элементов продольного профиля ВСМ зависит от:
- Алгебраической разности сопрягаемых уклонов;
✓ Скорости движения поездов;
- Радиуса круговой кривой;
- Нормативного значения вертикального ускорения.

5 Опорные промежуточные станции ВСМ размещаются, как правило, на расстоянии:
- 20 – 40 км;
- 50 – 70 км; 
✓ 200 – 250 км;
- 400 – 500 км.

6 Какое влияние оказывают длинные и очень длинные неровности при движении высокоскоростного поезда?
- Вызывают шум и вибрацию;
- Оказывают влияние на необрессоренные части подвижного состава и тележки, являются угрозой безопасности;
✓ Ощущаются в кузове, оказывают влияние на комфортабельность езды для пассажиров;
- Не оказывают влияния.

7 На какие группы подразделяют стрелочные переводы для высокоскоростных магистралей?
- Стрелочные переводы для высокой скорости по прямому направлению;
✓ Стрелочные переводы для высокой скорости по боковому направлению;
- Стрелочные переводы для низкой скорости по прямому направлению;
- Стрелочные переводы для низкой скорости по боковому направлению.

8 Минимальный расчетный коэффициент устойчивости откоса составил 1,38. Обеспечивается ли устойчивость откоса насыпи ВСМ?
✓ Да;
- Да, обеспечивается в условиях мониторинга земляного полотна;
- Нет;
- Да, обеспечивается при наличии водоотводных устройств. 

9 Грунты с большим содержанием органических веществ в соответствии с нормами Международного союза железных дорог (UIC 719R) являются грунтами по качеству класса:
✓ QS0;
- QS1;
-QS2;
- QS3.

10 Каким должен быть коэффициент уплотнения для верхнего защитного слоя земляного полотна ВСМ?
- 0,95;
- 0,98;
✓ Не менее 1,0;
- Не менее 1,05.

11 Что учитывается в качестве дополнительных воздействий на рельсы пути на мосту ВСМ?
- От ударов в стыках;
✓ От влияния температуры окружающего воздуха;
- От сейсмического воздействия;
- От значительных статических нагрузок от подвижного состава.

12 Оптимальное решение при проектировании плана трассы расположения тоннелей?
✓ Прямая траектория трассы;
- Кривая траектория трассы;
- Спиральная траектория трассы.
