Примерные оценочные материалы, 
применяемые в промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Системы позиционирования и навигации на высокоскоростном железнодорожном транспорте»

Тестовые задания:

1 Период обращения спутников системы ГЛОНАСС:
- 1 ч 33 м 54 с;
✓ 11 ч 15 м 44;
- 12 ч 00 м 00 с;
- 36 ч 00 м 00 с.

2 Удаление спутников системы GPS от центра Земли:
- 1100 км;
- 12200 км;
- 25500 км;
✓ 26600 км.

3 Удаление спутников системы ГЛОНАСС от центра Земли:
- 1100 км;
- 12200 км;
✓ 25500 км;
- 26600 км.

4 Атомный генератор на спутниках системы GPS вырабатывает основную частоту:
- 1,023 МГц;
✓ 10,23 МГц;
- 1227,6 МГц;
- 1246,0 МГц.

5 Атомный генератор на спутниках системы ГЛОНАСС вырабатывает основную частоту:
- 1,023 МГц;
✓ 5,11 МГц;
- 10,23 МГц;
- 1227,6 МГц.

6 В спутниковых системах GPS и ГЛОНАСС используется:
- Амплитудная модуляция;
- Частотная модуляция;
✓ Манипуляция фазы.
- Ни одна из перечисленных.

7 Частота С/А кода в спутниковой системе GPS:
✓ 1,023 МГц;
- 5,11 МГц;
- 10,23 МГц;
- 1227,6 МГц;

8 Несущая частота L1 спутниковой системы GPS:
- 1,023 МГц;
- 5,11 МГц;
✓ 1575,42 МГц;
- 1602,0 МГц.

9 Отношение частот L1/L2 для исключения ионосферы:
- 8/7;
✓ 9/7;
- 10/9;
- 11/8.

10 Точность параметров орбит выше:
- В альманахе;
✓ В бортовых эфемеридах.

11 Разность шкал системного времени ГЛОНАСС и шкалы координированного времени UTC:
- 1 ч;
- 2 ч;
✓ 3 ч;
- 5 ч.

12 Длина волны несущей частоты L1 системы ГЛОНАСС:
- 15 см;
✓18,7 см;
- 19 см;
- 24,4 см.

13  Расчетная инструментальная погрешность P кода системы GPS:
- 0,2 м;
✓ 0,3 м;
- 0,5 м;
- 0,6 м.

14 Расчетная инструментальная погрешность P кода системы ГЛОНАСС:
- 0,2 м;
- 0,3 м;
- 0,5 м;
✓ 0,6 м.

15 Расчетная инструментальная погрешность фазовых измерений:
- 1 мм;
✓ 2 мм;
- 3 мм;
- 4 мм.

16 Ионосфера простирается выше:
- 10 км;
- 20 км;
- 40 км;
✓ 50 км.

17 Через ионосферу проходят волны длиной:
✓ 5 м;
- 20 м;
- 30 м;
- 40 м.

